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DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI PER LA SICUREZZA

DELLE GALLERIE SITUATE SULLE STRADE ANCHE APPARTENENTI ALLA RETE TRANSEUROPEA E LA SICUREZZA SUI SISTEMI DI
TRASPORTO RAPIDO DI MASSA

Commissione Permanente per le Gallerie

DELIBERA N. 16/2022 in data 19 luglio 2022

STRADA: RACCORDO A5 —-S.S. 27
GESTORE: SOCIETA AUTOSTRADE VALDOSTANE S.P.A.

GALLERIA: COTE DE SORRELEY (NCPG 154)
REGIONE: VALLE D’ AOSTA
DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

LA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE GALLERIE, nella riunione del 19 luglio 2022;
Presieduta dall’ing. Emanuele RENZI;

Presenti: prof. ing. Romano BORCHIELLINI, prof. ing. Giuseppe CANTISANI, ing. Andrea
CAPUANI, ing. Giuseppe COSTANZO, avv. Paola DE NUNTIS, dott. Francesco ELEFANTE,
dott. Francesco LIGUORI, prof.ssa ing. Mara LOMBARDI, ing. Stefano MARSELLA, prof. ing.
Giuseppe MASCHIO, prof. ing. Giuseppe PARISE, ing. Ruggero RENZI, prof.ssa ing. Paola
RUSSO.

VISTO il Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, attuazione della Direttiva CE n. 54 del 29
aprile 2004 in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (nel
seguito denominato Decreto);

VISTO [Iarticolo 3 del Decreto che dispone che i Gestori delle gallerie provvedano affinché le
gallerie di loro competenza, rientranti nel campo di applicazione del Decreto medesimo,
soddisfino i requisiti minimi di cui all’Allegato 2;

VISTO T’articolo 4 del Decreto che istituisce, presso I’Agenzia nazionale per la sicurezza delle
ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, la Commissione permanente per le
gallerie (nel seguito denominata Commissione), con le funzioni di Autorita
amministrativa previste dalla Direttiva CE n. 54 del 29 aprile 2004;

VISTO [articolo 4, comma 7, del Decreto che individua compiti che il Gestore deve svolgere
durante I’esercizio in galleria;

VISTE le note n. 421 del 28 gennaio 2008 e n. 9159 del 25 novembre 2020 con le quali sono
state comunicate, ai Gestori delle gallerie, indicazioni in merito al Parere dell’Esperto
terzo qualificato e al Parere del Responsabile della sicurezza;



VISTA la nota n. 5551 del 23 giugno 2010 inerente ai requisiti di sicurezza di tipo “non
strutturale” da adottare in galleria;

VISTE le note nn. 4171 del 3 aprile 2012, 9979 del 27 novembre 2018 e 10557 del 3 dicembre
2019 con le quali sono state comunicate, ai Gestori delle gallerie, indicazioni in merito
all’applicazione dell’articolo 5, comma 3, del Decreto;

VISTA lanotan. 12154 del 30 dicembre 2021 con la quale Societa Autostrade Valdostane S.p.A.
(di seguito denominata Gestore) ha trasmesso la Documentazione di sicurezza della
galleria Cote De Sorreley in fase di progettazione a livello di Progetto esecutivo;

VISTA lanota n. 25451 del 13 giugno 2022 con la quale il Gestore ha trasmesso le integrazioni
documentali richieste con nota della Commissione n. 17899 del 2 maggio 2022;
VISTA 1a Scheda di conformita inviata dal Gestore;

UDITA la relazione del Gruppo di lavoro, costituito dall’ing. Francesco MAZZIOTTA, dal prof-
ing. Romano BORCHIELLINI, dall’ing. Giovanni INFANTE e dall’ing. Silvia PUGNALI,
incaricato dell’istruttoria sulla Documentazione di sicurezza;

TENUTO CONTO della documentazione acquisita agli atti;

CONSIDERATO che la galleria Cote De Sorreley, le cui caratteristiche principali sono riportate
nella seguente tabella, ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del Decreto
essendo la galleria gia aperta al traffico al 30 aprile 2006;

Pendenza - )
NCPG Nome N. corsie Lunghezza media TGM VelCOE)l pesanti
[m] o [v/g-c]* [%]*
[l
154 | Cote de Sorreley 3 4725 £2,75 1314 4,1%

*dato da rilievi all’anno 2019

TENUTO CONTO che la galleria Cdte De Sorreley ¢ una galleria su strada extraurbana secondaria
a singolo fornice bidirezionale, con piattaforma stradale composta da n. 3 corsie, di cui
n. 1 corsia specializzata di arrampicamento di larghezza pari a 3,0 m in direzione Nord,
n. 1 corsia di marcia in direzione Nord di larghezza pari a 3,75 m, n. 1 corsia di marcia
in direzione Sud di larghezza pari a 3,75 m e uno spazio al margine della carreggiata in
destra e in sinistra di larghezza > 1,50 m con marciapiede sopraelevato, parzialmente
occupato da delineatori di margine, di larghezza utile netta pari a 0,60 m;

CONSIDERATO che la galleria presenta caratteristiche speciali (L>4000 m, larghezza della
corsia di destra <3,5 m in direzione Nord, numero di corsie >1);

PRESO ATTO che in galleria ¢ consentito il transito il transito ai veicoli trasportanti merci
pericolose;

PRESO ATTO che il volume di traffico in galleria ¢ indicato dal Gestore in misura inferiore di
2.000 veicoli/giorno per corsia;

VISTO che il Progetto di adeguamento prevede il soddisfacimento dei requisiti minimi previsti
dall’Allegato 2 del Decreto, con riferimento ad un volume di traffico inferiore di 2.000
veicoli/giorno per corsia;

CONSIDERATO che alcune delle misure di sicurezza previste in galleria sono aggiuntive rispetto
ai requisiti minimi o caratterizzate da livelli prestazionali superiori a quanto previsto dal
Decreto, in particolare sono presenti: uscita di emergenza e via di accesso in galleria
(galleria “Finestra”), piazzole di sosta, impianto di ventilazione meccanica, distanza tra
stazioni di emergenza inferiore a 250m, distanza tra idranti di circa 150m, Centro di
controllo, impianto di videosorveglianza con rilevazione automatica di incidenti, Pannelli
a messaggio variabile agli imbocchi, segnali di disponibilita di corsia tipo freccia/croce
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agli imbocchi, ritrasmissione radio ad uso dei servizi di pronto intervento (Polizia
stradale, Vigili del Fuoco e Gestore);

TENUTO CONTO che sono presenti variazioni del numero di corsie ad una distanza dai portali
inferiore alla distanza di 222m percorsa in 10’ da un veicolo che procede alla velocita
massima consentita di 80 km/h;

PRESO ATTO che il Gestore ha presentato 1’ Analisi di rischio;

PRESO ATTO del parere in merito alla sicurezza, redatto in data 15 dicembre 2021 dall’Esperto
terzo ai sensi del capo 2.3 dell’Allegato 4 del Decreto;

DELIBERA
ad unanimita dei votanti

I’approvazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del Decreto, della Documentazione di sicurezza
a livello di Progetto, presentata dal Gestore ai sensi dell’articolo 10-bis e agli atti della
Commissione, per la galleria Cote De Sorreley (NCPG 154), in quanto ¢ ivi prevista la
realizzazione delle misure finalizzate a conseguire i requisiti di sicurezza di cui al Decreto.
Tuttavia, la Documentazione di sicurezza dovra essere sviluppata, per la successiva messa in
servizio, integrando il progetto con i seguenti elaborati ¢ documenti:

1. integrazione progettuale con la previsione di un sistema per il monitoraggio costante
del traffico in transito nella galleria al fine di garantire che questo non superi il valore
medio di soglia di 2.000 veicoli/giorno per corsia, considerando anche il traffico di
punta giornaliero e la stagionalita; qualora la media di traffico dovesse variare
sensibilmente (superando i 2.000v/g-c) il Gestore dovra adottare necessariamente
provvedimenti di limitazione al traffico (quali la chiusura della galleria con deviazione
del traffico su itinerari alternativi o il contingentamento del traffico) al fine di
mantenere il volume di traffico entro il limite di soglia, dandone pronta comunicazione
alla Commissione, sottoponendo alla stessa i provvedimenti adottati;

2. integrazione progettuale con la previsione di misure supplementari e/o rafforzative per
aumentare la sicurezza in relazione alla variazione del numero di corsie che avviene in
corrispondenza dei portali, ad una distanza dal portale della galleria inferiore a quella
percorsa in 10 secondi da un veicolo che procede alla velocita massima consentita;

3. revisione progettuale per rendere del tutto coerente la segnaletica di progetto in galleria
all’Allegato 4-bis del Decreto, ai sensi del capo 2.12 dell’Allegato 2 del Decreto
medesimo;

4. stralcio progettuale dell’adeguamento del cunicolo di servizio esistente a via di fuga,
qualora non si intenda trasferirne 1’uscita in zona esterna alla sede autostradale, tramite
la realizzazione di una apposita uscita di emergenza in galleria, in quanto la
configurazione finale cosi proposta non rientra tra le tipologie di uscite di emergenza
ammesse al capo 2.3.3 dell’Allegato 2 del Decreto;

5. relazione atta a documentare I’adeguatezza delle alimentazioni elettriche, vista la
mancata previsione di Gruppi Elettrogeni nelle rispettive cabine elettriche, per
assicurare il funzionamento degli impianti di sicurezza in emergenza, ai sensi del capo
2.17.1 dell’ Allegato 2 del Decreto, anche in caso di perdita di alimentazione da parte
dell’Ente fornitore di energia elettrica (DEVAL);

6. relazione atta a documentare la resistenza e reazione al fuoco degli impianti e sistemi
e dei loro componenti, con riferimento a quanto prescritto dal capo 2.18 dell’ Allegato
2 del Decreto;



7.

10.

relazione illustrativa di analisi di simulazioni fluidodinamiche d’incendio integrative,
da sviluppare considerando anche 1’esodo degli utenti verso il portale lato Aosta (lato
Sud), dando esplicita evidenza di come avviene la stratificazione in volta dei fumi
generati da un incendio nonché I’eventuale simulazione d’incendio di maggiore
potenza secondo quanto ritenuto ragionevolmente possibile nella galleria in questione.
Cio al fine di validare 1’algoritmo di ventilazione adottato e verificare le procedure di
gestione dell’emergenza che dovranno essere definite per la messa in servizio della
galleria;

Piano di gestione dell’emergenza (PGE) aggiornato che tenga conto, tra I’altro, della
configurazione del sistema di alimentazione elettrica, con particolare riferimento
all’assenza dei Gruppi elettrogeni e alla durata degli UPS; il PGE dovra, tra 1’altro,
rappresentare le procedure necessarie per rispondere alle esigenze delle persone con
mobilita ridotta e delle persone disabili in condizioni di emergenza in relazione alla
configurazione della galleria, specificare le diverse procedure di emergenza dedicate
alla specifica galleria, da verificare anche sulla base dell’esito delle esercitazioni
periodiche, e contenere 1’indicazione dei percorsi alternativi da attivare in caso di
chiusura della galleria;

Analisi di rischio aggiornata, considerando le reali condizioni di circolazione in
galleria e una opportuna previsione di traffico, tenendo conto di tutti 1 fattori di rischio
della galleria, tra cui le caratteristiche delle vie di fuga anche con riferimento agli utenti
portatori di handicap, caratterizzando le condizioni di calcolo assunte nelle simulazioni
numeriche;

parere dell’Esperto terzo aggiornato con riferimento alla Documentazione di sicurezza
ai sensi dell’Allegato 4 del Decreto e secondo quanto rappresentato nelle Circolari
della Commissione trasmesse con prot. 421, del 28 gennaio 2008, e prot. 9159, del 25
novembre 2020.

Inoltre, la documentazione di sicurezza, ad integrazione del progetto dovra:

11.

12.

13.

documentare 1’adeguatezza dei circuiti elettrici e delle apparecchiature previste (UPS)
alle esigenze degli impianti e la capacita di funzionamento, anche in caso di guasti
locali, sia in condizioni ordinarie che in situazioni di emergenza, ai sensi del capo
2.17.2 dell’Allegato 2 del Decreto (ovvero che la rottura o crisi locale di un impianto
non pregiudichi il funzionamento di altri impianti o settori di impianto); verificando,
tra D’altro, che I'impianto di alimentazione elettrica consenta l'avviamento dei
ventilatori in tempi compatibili con la gestione dell’emergenza, e che il sistema di
rilevazione degli eventi (incendi, incidenti) e 1 sistemi di comunicazione agli utenti e
di controllo del traffico siano efficaci e affidabili, per trasmissione dati e alimentazione
elettrica;

valutare I’installazione di dispositivi che permettano la misura delle velocita praticate
dagli utenti o il sorpasso su corsia contraria al proprio senso di marcia e I’eventuale
sanzionamento delle infrazioni;

prevedere che, a seguito degli adeguamenti delle predisposizioni impiantistiche,
avvenga la rimozione di tutti gli apparati e cablaggi preesistenti e non piu utilizzati,
che potrebbero essere mezzo di propagazione di incendio.

Si rammentano, tra gli altri, gli adempimenti richiesti:
dal D.P.R. del 1° agosto 2011 n. 151;
dall’Allegato 4, capo 5, del Decreto:



“Il Gestore della galleria e i servizi di pronto intervento organizzano, in collaborazione
con il Responsabile della sicurezza, esercitazioni periodiche comuni per il personale della
galleria e i servizi di pronto intervento”;

dall’articolo 4, comma 7, del Decreto:

a) effettuazione su base periodica delle prove, delle verifiche e dei controlli delle gallerie
ed individuazione dei provvedimenti di sicurezza conseguenti;

b) messa in atto di schemi organizzativi e operativi, inclusi i piani di intervento in caso di
emergenza, per fornire formazione ed equipaggiamento ai servizi di pronto intervento,

¢) definizione delle procedure per la chiusura immediata di una galleria in caso di
emergenza;

d) attuazione delle misure previste per la riduzione dei rischi.

Inoltre, si rammenta che sono ascritte esclusivamente al Gestore, ai sensi del Decreto legislativo
del 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, le responsabilita e i compiti specifici
connessi alla gestione in sicurezza della circolazione e della manutenzione dell'infrastruttura
stradale (comprese pertanto le relative gallerie):

articolo 14, comma 1:

“Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidita della

circolazione, provvedono:

a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo,
nonché delle attrezzature, impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze;

¢) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.

articolo 6, comma 4:

a) ‘“disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di
tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumita pubblica ovvero per
urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad
esigenze di carattere tecnico;

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per
ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle
esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”.

La presente sara trasmessa, per il tramite dell’ Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, al Gestore, al Responsabile della sicurezza della
galleria, alla Direzione generale per le strade e le autostrade, I’alta sorveglianza sulle infrastrutture
stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilita Sostenibili e alla Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco.
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