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LA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE GALLERIE, nella riunione del 19 dicembre 2022; 
Presieduta dall’ing. Emanuele RENZI; 
Presenti: prof. ing. Romano BORCHIELLINI, prof. ing. Giuseppe CANTISANI, ing. Andrea 
CAPUANI, ing. Giuseppe COSTANZO, avv. Paola DE NUNTIS, dott. Francesco LIGUORI, 
Dott.ssa Antonietta LONIGRO, prof.ssa ing. Mara LOMBARDI, ing. Stefano MARSELLA, prof., 
ing. Francesco MAZZIOTTA, prof. ing. Giuseppe PARISE, ing. Ruggero RENZI, prof.ssa ing. 
Paola RUSSO; 
VISTO  il Decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, attuazione della Direttiva CE n. 54 del 29 

aprile 2004 in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea (nel 
seguito denominato Decreto); 

VISTO l’articolo 3 del Decreto che dispone che i Gestori delle gallerie provvedano affinché le 
gallerie di loro competenza, rientranti nel campo di applicazione del Decreto medesimo, 
soddisfino i requisiti minimi di cui all’Allegato 2; 

VISTO l’articolo 4 del Decreto che istituisce, presso l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle 
Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, la Commissione Permanente per le 
Gallerie (nel seguito denominata Commissione), con le funzioni di Autorità 
amministrativa previste dalla Direttiva CE n. 54 del 29 aprile 2004; 

VISTO l’articolo 4, comma 7, del Decreto che individua compiti che il Gestore deve svolgere 
durante l’esercizio in galleria;  
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VISTE le note n. 421 del 28 gennaio 2008 e n. 9159 del 25 novembre 2020 con le quali sono 
state comunicate, ai Gestori delle gallerie, indicazioni in merito al Parere dell’Esperto 
terzo qualificato e al Parere del Responsabile della sicurezza; 

VISTA la nota n. 5551 del 23 giugno 2010 inerente ai requisiti di sicurezza di tipo “non 
strutturale” da adottare in galleria; 

VISTA la Delibera della Commissione del 10 luglio 2018 sulla Documentazione di sicurezza a 
livello di Progetto esecutivo secondo cui: 
… il Sistema galleria sulla base della Documentazione di sicurezza presentata in fase di 
progettazione riferita al Progetto esecutivo per l’adeguamento della galleria Gran Sasso 
(NCPG 196), non risulta conforme in quanto è prevista la realizzazione solo di parte dei 
requisiti di sicurezza di cui al Decreto…; 
ed inoltre che: 
… Dalla documentazione agli atti non risultano adeguatamente documentati i seguenti 
requisiti che il Gestore dichiara saranno soddisfatti: illuminazione, alimentazioni 
elettriche e circuiti elettrici e resistenza e reazione al fuoco degli impianti e sistemi e dei 
loro componenti (p.ti 2.8, 2.17 e 2.18 dell’Allegato 2 del Decreto); 

VISTA la nota n. 26197 del 31 dicembre 2021 (assunta al protocollo del CSLP n. 38, del 3 
gennaio 2022), con la quale la Società Strada dei Parchi S.p.A. (allora Gestore della 
galleria) ha trasmesso la nuova Documentazione di sicurezza della galleria Gran Sasso in 
fase di progettazione a livello di Progetto definitivo;  

VISTA la nota n. 15264 del 15 luglio 2022 (assunta al protocollo di ANSFISA n. 31272 del 15 
luglio 2022) con la quale la Società Strada dei Parchi S.p.A. (allora Gestore della galleria) 
ha trasmesso alla Commissione le integrazioni richieste con la nota 17890 del 2 maggio 
2022; 

VISTA la nota n. 513206 in data 1 dicembre 2022 del Commissario per la Sicurezza del Sistema 
Idrico del Gran Sasso (assunta al protocollo di ANSFISA n. 54580 del 2 dicembre 2022) 
che informa la Commissione di un accordo in base al quale i Commissari incaricati dal 
Governo per la sicurezza dell’infrastruttura “in data 21 gennaio 2022 hanno sottoscritto 
una convenzione plurilaterale con Italferr S.p.A. (struttura di supporto 
tecnico/amministrativo individuata dal Commissario per la messa in sicurezza 
antisismica delle Autostrade A24 e A25), e procedere, successivamente, all’affidamento 
congiunto con appalto integrato della progettazione esecutiva e della realizzazione dei 
lavori oggetto del mandato dei due Commissari”; 

VISTA  la successiva nota di riscontro n. 55376 del 6 dicembre 2022 a firma del Presidente della 
Commissione, che prende atto della nota commissariale richiamata; 

TENUTO CONTO della Legge n. 108 del 5 agosto 2022 che ha stabilito il subentro di ANAS 
S.p.A. (di seguito Gestore) come Gestore delle Autostrade A24 e A25; 

TENUTO CONTO della documentazione acquisita agli atti, anche non espressamente richiamata; 
CONSIDERATO che la galleria Gran Sasso, le cui caratteristiche principali sono riportate nella 

seguente tabella, ricade nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del Decreto essendo 
la galleria già aperta al traffico alla data del 30 aprile 2006; 
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NCPG Nome Fornice N. 
corsie 

Lunghezza 
[m] 

Pendenza 
media 
[%] 

TGM* 
[v/g∙c] 

Veicoli  
pesanti* 

[%] 

196 Gran Sasso 
dx (dir. Teramo) 2 10.175 - 0,55 2.608 17 

sx (dir. Roma) 2/1** 10.120  + 0,55 2.540/5.080 15 
*media del periodo 2012-2019 (considerando non rappresentativi i dati degli anni 2020-2022) 
**nel fornice sx è presente un tratto con riduzione ad una corsia per l’accesso e l’uscita ai Laboratori INFN 

TENUTO CONTO che la galleria Gran Sasso è una galleria sull’Autostrada A24 a doppio fornice, 
con piattaforma composta da n. 2 corsie (marcia e sorpasso) di larghezza pari a 3,75 m 
ciascuna, priva di banchine laterali e con marciapiede pedonabile in destra e in sinistra, 
con alzata di circa 0,12 m, di larghezza variabile tra 0,75 e 0,85 m; 

TENUTO CONTO che all’interno del fornice sx sono presenti gli accessi (per ingresso/uscita) dei 
Laboratori INFN, con riduzione localizzata di carreggiata da 2 corsie a corsia unica per 
una lunghezza di circa 1.730 m; 

CONSIDERATO che i Laboratori INFN sono un’installazione compresa nell’inventario degli 
stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti ai sensi del D.lgs. 26 giugno 2015, 
n. 105 e che nella Documentazione di sicurezza non sono disponibili elementi sufficienti 
per una valutazione esaustiva delle possibili interazioni in emergenza tra la galleria e i 
Laboratori, che dovranno essere tenuti in conto nella definizione del Piano di gestione 
dell’emergenza da redigere in collaborazione con i servizi di pronto intervento in 
coordinamento con le Prefetture competenti; 

CONSIDERATO che la galleria presenta caratteristiche speciali (lunghezza > 5.000 m, TGM 
>5.000 v/g∙c – limitatamente al tratto di riduzione della carreggiata ad una corsia nel 
fornice sx, VP >15%, quota dei portali >700 m s.l.m. e presenza degli accessi per 
l’ingresso e l’uscita dei Laboratori INFN all’interno della galleria); 

PRESO ATTO che in galleria non è consentito il transito ai veicoli trasportanti merci pericolose 
(ad eccezione dei veicoli diretti ai Laboratori INFN per il trasporto di definite tipologie 
di sostanze, previa specifica autorizzazione); 

CONSIDERATO che, dalla Documentazione di sicurezza presentata dal Gestore la galleria risulta 
avere i requisiti minimi di cui all’Allegato 2 del Decreto, a meno dell’interdistanza tra le 
stazioni di emergenza, risultante diffusamente superiore ai 250 m previsti al capo 2.10 
dell’Allegato 2 del Decreto; 

PRESO ATTO che, ai sensi del capo 1.2.2 dell’Allegato 2 del Decreto, non è consentito discostarsi 
dai requisiti dei seguenti paragrafi [capi 2 e 3 dell’Allegato 2 del Decreto, ndr] per 
quanto concerne la progettazione delle infrastrutture di sicurezza a disposizione degli 
utenti delle gallerie (stazioni di emergenza, segnaletica, piazzole di sosta, uscite di 
emergenza, ritrasmissione radio se richiesta); 

TENUTO CONTO che alcune delle misure di sicurezza previste in galleria sono aggiuntive 
rispetto ai requisiti minimi o caratterizzate da livelli prestazionali superiori a quanto 
previsto dal Decreto, in particolare sono presenti: attacchi per idrante tipo UNI 70 
sottosuolo ogni 50 m, < 250 m previsti (ancorché le manichette sono ogni 300 m circa); 
PMV e lanterne semaforiche per corsie reversibili agli imbocchi e all’interno della 
galleria ogni 600 m; copertura GSM; sistema di monitoraggio dei veicoli adibiti al 
trasporto di merci pericolose; lame d’acqua a protezione specifica delle vie di fuga 
dell’area dei Laboratori INFN verso la galleria; 

TENUTO CONTO che a tali misure il Gestore aggiunge alcune misure di natura gestionale, allo 
scopo di ridurre il livello di rischio della galleria, quali: divieto di sorpasso per i mezzi di 
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massa >3,5 t; limite massimo di velocità pari a 110 km/h (ulteriormente ridotto nel tratto 
ad unica corsia nel fornice sx), squadre di soccorso antincendio con presidio fisso agli 
imbocchi; 

PRESO ATTO che il Gestore ha presentato l’Analisi di rischio; 
PRESO ATTO del parere in merito alla sicurezza, redatto in data 29 dicembre 2021 dall’Esperto 

terzo ai sensi del capo 2.3 dell’Allegato 4 del Decreto; 
PRESO ATTO del parere espresso in data 30 dicembre 2021 dal Responsabile della sicurezza, che 

si intende integralmente richiamato;  
UDITA la relazione del Gruppo di lavoro, costituito dall’ing. Francesco Mazziotta, dal prof. ing. 

Romano BORCHIELLINI, dall’ing. Ruggero RENZI, dall’ing. Eutizio DI GENNARO, 
dall’ing. Massimo AMIRANTE, dall’ing. Giovanni INFANTE, dall’ing. Vittorio 
MANCINI, dall’ing. Alessandra LO CANE e dall’ing. Matteo MORELLI, incaricato 
dell’istruttoria sulla Documentazione di sicurezza; 

DELIBERA 

ad unanimità dei votanti  

di esprimere, ai sensi dell’articolo 4, comma 5, che la galleria Gran Sasso (NCPG 196), sulla 
base della Documentazione di sicurezza agli atti, definita a livello di Progetto definitivo, parere 
di conformità condizionato, relativamente alle dotazioni e ai requisiti previsti dal Decreto, 
restando lo scioglimento della condizione subordinato all’adempimento delle prescrizioni come 
di seguito dettagliate ed in particolare alle previsioni relative all’interdistanza tra le stazioni di 
emergenza, secondo quanto disposto al capo 2.10 dell’Allegato 2 del Decreto per le gallerie 
esistenti. 
La presente viene emessa con l’espressa condizione che, in forza dell’accordo tra i Commissari 
governativi richiamato in premessa e finalizzato ad ottenere una progettazione integrata degli 
interventi, il Progetto esecutivo dovrà recepire, ai fini della messa in servizio, le prescrizioni 
riportate nel seguito, ai sensi dell’Allegato 2 del Decreto: 

1. garantire un’interdistanza massima tra le stazioni di emergenza non superiore a 250 m 
nonché la presenza di stazioni di emergenza vicino ai portali ai sensi del capo 2.10.3 
dell’Allegato 2 del Decreto; 

2. porre particolare attenzione affinché il sistema di segnalamento del restringimento 
della carreggiata nel fornice sx sia sempre efficiente e valutare l’adozione di misure 
supplementari e/o rafforzative per aumentare la sicurezza ai sensi del capo 2.1.3 
dell’Allegato 2 del Decreto a causa della presenza delle rampe d’ingresso e d’uscita 
dei Laboratori INFN, che comportano la doppia variazione del numero delle corsie 
all’interno del fornice sx; 

3. documentare che le gallerie trasversali esistenti (by-pass carrabili) siano adatte ai 
servizi di pronto intervento secondo quanto previsto al capo 2.4.1 dell’Allegato 2 del 
Decreto, anche in relazione alle previsioni del Piano di gestione dell’emergenza da 
predisporre nella fase di messa in servizio, verificandone le dimensioni e la funzionalità 
ai fini della manovrabilità dei mezzi di soccorso; 

4. adottare misure supplementari e/o rafforzative per garantire la sicurezza degli utenti, 
tramite apposita Analisi di rischio, con particolare riferimento alle esigenze connesse 
con l’esodo degli utenti, in quanto la galleria è sprovvista di corsia di emergenza e di 
banchine pedonabili e i marciapiedi presentano una larghezza <0,90 m e un’alzata 
totale di circa 0,12 m; 
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5. dare evidenza delle modalità di gestione del processo d’esodo degli utenti in emergenza 
attraverso i by-pass pedonali(con porte e portoni certificati antincendio) e della 
lunghezza dell’eventuale tratto di by-pass predisposto all’accumulo degli utenti in 
fuga; 

6. valutare la realizzazione di sistemi di comunicazione e indirizzo agli utenti, anche 
mediante opportuna segnaletica luminosa all’interno dei by-pass oppure orizzontale 
posta a pavimento nella zona a valle delle porte di uscita del by-pass pedonale, al fine 
di evitare la possibilità che gli utenti in fuga attraverso il by-pass possano entrare nel 
fornice della galleria in presenza di traffico ancora circolante; 

7. rendere fruibili i by-pass anche agli utenti con mobilità ridotta e alle persone disabili, 
avendo anche cura di: 

− evitare la formazione di spigoli vivi nel senso di marcia;  

− installare, laddove necessario, opportuni sistemi (ad esempio, griglie di 
drenaggio) per la raccolta di eventuali liquidi sversati sulla piattaforma stradale, 
al fine di evitare che questi entrino negli stessi by-pass; 

8. verificare che gli spigoli presenti nel rivestimento della galleria, come quelli dei by-
pass o delle nicchie delle stazioni di emergenza, non creino punti singolari esposti 
all’urto di veicoli in svio secondo il verso di marcia, e valutare l’adozione di soluzioni 
atte a proteggere dagli urti quelli eventualmente presenti; 

9. verificare la pressurizzazione dei by-pass secondo la più recente normativa di settore e 
prevedere la possibilità di attivare le elettro-ventole in manuale o da remoto; 

10. rendere fruibili le stazioni di emergenza anche agli utenti a mobilità ridotta e alle 
persone disabili, tenuto anche conto di quanto indicato con nota della Commissione n. 
3931 del 13 aprile 2018; 

11. assicurare un livello sufficiente di resistenza al fuoco almeno nel tratto del fornice sx 
in adiacenza ai Laboratori INFN in quanto la galleria risulta essere l’unica via di fuga 
per gli utenti dei laboratori stessi e chiarire come è garantito il mantenimento dei 
requisiti di funzionalità ed efficienza degli impianti e sistemi installati in galleria a 
servizio dei Laboratori INFN negli scenari più critici previsti; 

12. documentare le modalità di utilizzo delle condotte di adduzione/estrazione dell’aria dai 
Laboratori INFN in tutte le situazioni di emergenza, sia lato galleria sia lato laboratori, 
ed adottare le opportune soluzioni tecniche atte a garantire il funzionamento del 
sistema di aereazione destinato ai Laboratori INFN per tutto il tempo necessario alle 
operazioni di emergenza in ogni scenario atteso, evitando l’aspirazione dei fumi 
all’imbocco verso cui vengono spinti i fumi di un eventuale incendio sviluppatosi in 
galleria; 

13. approfondire e allegare alla Documentazione di sicurezza il documento congiunto (tra 
Gestore e INFN) contenente l’Analisi di rischio del fornice relativa al tratto adiacente 
ai Laboratori INFN, da intendersi come un sistema integrato, al fine di esaminare 
insieme i due sottosistemi dal punto di vista della valutazione del rischio e di impiego 
dei rispettivi sistemi di ventilazione, caratterizzando altresì analiticamente il beneficio 
atteso dell’intervento delle lame d’acqua ai fini della mitigazione del rischio; verificare 
inoltre l’interferenza delle lame d’acqua, eventualmente attivate per l’evacuazione 
degli utenti dei Laboratori INFN, con il funzionamento del sistema di ventilazione 
anche nell’ipotetica fuoriuscita di fumi dai laboratori; 

14. verificare che la proiezione del fascio luminoso dei corpi illuminanti di emergenza per 
le vie d’esodo/fuga da terra fino ad un’altezza di 0,50 m sia sufficiente ed 
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eventualmente valutare l’installazione di picchetti luminosi disposti non sul pavimento 
bensì sui piedritti della galleria, posti a un’altezza non superiore a 1,5 m, secondo 
quanto prescritto al capo 2.8.3 dell’Allegato 2 del Decreto; 

15. utilizzare dispositivi a led, previsti per il rafforzamento dei margini della carreggiata e 
per l’illuminazione di evacuazione, di tipo omologato; 

16. attenersi a quanto previsto dalla Circolare della Commissione n. 6208 del 17 giugno 
2021 riguardo l’impianto d’illuminazione d’evacuazione in galleria; in particolare 
indicare le modalità di accensione dell’illuminazione di evacuazione nel Piano gestione 
dell’emergenza e valutare l’impiego di delineatori di margine luminosi, magari in 
abbinamento con i picchetti luminosi a parete di cui al precedente punto 14, che 
rispettino quanto previsto dall’articolo 170, comma 10, del Regolamento di esecuzione 
del Nuovo Codice della Strada, ovvero, che i delineatori di margine luminosi devono 
essere a luce fissa, con gli stessi colori dei delineatori normali di margine di cui 
all'articolo 173 e installati con le stesse modalità. Non devono provocare 
abbagliamento; 

17. rendere pienamente conforme la segnaletica all’Allegato 4-bis del Decreto, in 
particolare: installare il segnale contenente i simboli di telefono e di estintore con 
l’eventuale aggiunta del simbolo SOS; installare i corretti segnali previsti per la 
segnalazione delle distanze dalle uscite più vicine; non inserire il simbolo idrante tra 
quelli diretti all’utenza stradale; indicare la rimanente lunghezza della galleria ogni 
1.000 m tramite apposito segnale con pannello integrativo di distanza; 

18. valutare, ai sensi del capo 2.15.2 dell’Allegato 2 del Decreto, l’adozione di impianti 
per fermare i veicoli in caso di emergenza, con distanza degli impianti non superiore a 
1.000 m; 

19. dare evidenza dell’eventuale distanziamento minimo obbligatorio imposto ai veicoli al 
termine dei lavori e gli eventuali apprestamenti utili a consentire agli utenti di valutare 
il distanziamento praticato dai veicoli che precedono; 

20. aggiornare la Documentazione di sicurezza, chiarendo l’assunzione dei fattori 
incrementali annui del TGM considerati e sanando le incongruenze documentali quali, 
a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i dati delle tabelle riportate al paragrafo C.5 
dell’Analisi di rischio (in particolare il valore del traffico del 2019), la larghezza della 
carreggiata e delle singole corsie, i limiti di velocità adottati nell’Analisi di rischio, la 
sagoma limite nello Schema presentazione progetti, la larghezza e altezza dei 
marciapiedi, il numero di vasche di raccolta liquidi infiammabili, il numero dei gruppi 
di ventilatori nell’Analisi di rischio, l’autonomia del gruppo statico di continuità, 
l’interdistanza delle stazioni di emergenza e dei PMV all’interno della galleria, il limite 
di velocità imposto a fine lavori su entrambi i fornici; 

21. aggiornare l’Analisi di rischio considerando le reali condizioni di esercizio della 
galleria, tenendo conto di tutti i fattori di rischio della galleria e introducendo i dati 
sulle condizioni meteorologiche o sulla variazione oraria del traffico; 

22. nell’Analisi di rischio utilizzare, per lo studio della propagazione dei fumi, modelli di 
calcolo tridimensionali accoppiati, se necessario, con modelli monodimensionali 
sull’intera lunghezza delle galleria per individuare uno specifico dominio sul quale 
applicare nella sezione iniziale e finale le condizioni ambientali derivanti ed effettuare 
le relative analisi fluidodinamiche in 3D; l’Analisi di rischio dovrà illustrare il calcolo 
delle potenziali vittime associate ai diversi scenari attraverso i diagrammi che illustrano 
le condizioni ambientali di evacuazione nei percorsi di esodo; si dovrà altresì dare 
evidenza di coerenza tra le tempistiche previste nel Piano di Emergenza Interno (PEI) 
e quanto previsto nell’Analisi di rischio; 
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23. integrare la relazione di calcolo dell’impianto di ventilazione con le formule per il 
calcolo della velocità critica secondo le più recenti disposizioni in materia; 

24. documentare la scelta dei componenti elettrici e tecnologici, la configurazione e 
modalità d’installazione per evidenziare la resilienza alla perdita della continuità del 
servizio dovuta a guasti locali come ad esempio un incendio, in riferimento a quanto 
prescritto ai capi 2.17 e 2.18 dell’Allegato 2 al Decreto, anche dovuta a guasti nelle reti 
di alimentazione o a perturbazioni quali sovratensioni; 

25. dichiarare l’autonomia dei gruppi elettrogeni previsti, che dovranno assicurare il 
funzionamento anche dell’impianto di ventilazione; dare inoltre evidenza del fatto che 
le eventuali pareti divisorie interne tra i vari locali tecnici siano di tipo resistente al 
fuoco REI 120; 

26. documentare il quadro esigenziale dei carichi della galleria da confrontare con le 
potenze di trasformatori, gruppi elettrogeni e UPS installati nelle tre cabine elettriche 
MT/BT. Chiarire come i gruppi elettrogeni riescano ad alimentare i carichi 
preferenziali in emergenza, ventilazione e illuminazione e altri carichi di sicurezza, 
nelle cabine CE02 e CE03.  Giustificare come gli UPS da 160 kVA sono previsti per 
una autonomia di soli 10’ e per gli UPS degli ausiliari di 60’. Data la particolarità della 
galleria, inoltre, non viene fatta menzione sulla possibilità di avere una doppia 
consegna dall’Enel, una ad ogni imbocco con una adeguata gestione;  

27. poiché le distribuzioni elettriche dei circuiti principali in galleria sono posate su 
canalette a vista in modo non conforme alla norma CEI 64-20 - Impianti elettrici nelle 
gallerie stradali (dichiarata come norma di riferimento), motivare perché non è 
prevista la configurazione a moduli indipendenti per la distribuzione interna alla 
galleria, la posa protetta interrata o dietro profilo redirettivo o equivalente per i circuiti 
principali e i collegamenti MT; 

28. documentare per i ventilatori le caratteristiche elettriche, correnti di spunto, presenza 
di inverter di avviamento. Motivare inoltre perché negli scenari di emergenza viene 
assunto che i ventilatori presenti in prossimità dell’incendio vengono inibiti al 
funzionamento senza invece utilizzare il loro contributo prevedendo semmai un 
avviamento diretto;  

29. documentare se le valutazioni tengono conto della caduta di tensione effettiva ai 
morsetti dei ventilatori considerando la presenza dei trasformatori di alimentazione 
(20/0,4 kV–0,4/0,69 kV) e, in assetto di alimentazione da gruppo elettrogeno, la 
presenza dell’alternatore. Va evidenziato in ogni caso l’impatto dell’intero carico sulla 
caduta di tensione transitoria per avviamento e dimostrata la garanzia della protezione 
da corto circuito a valle dei trasformatori o del gruppo elettrogeno e 
dell’autotrasformatore 0,4/0,69 kV in cascata in particolare per i circuiti oltre il 
chilometro di lunghezza (1.340 m); 

30. fornire una dichiarazione riguardo alla conformità dell’impianto d’illuminazione 
previsto al D.M. 3476, del 14 settembre 2005; 

31. aver cura, a seguito degli adeguamenti delle predisposizioni impiantistiche, di 
rimuovere tutti gli apparati e cablaggi preesistenti e non più utilizzati, che potrebbero 
essere fonte incontrollata di sviluppo di sostanze tossiche in caso di incendio; 

32. prevedere una vasca di raccolta dei liquidi infiammabili anche lato Teramo; 
33. garantire, data la specialità della galleria e atteso che il Decreto prevede espressamente 

la disponibilità di idranti e non di semplici attacchi, la presenza di un idrante UNI 45 
e un attacco UNI 70 almeno ogni 150 m fuori terra, opportunamente protetti dal 
danneggiamento da urti accidentali dei veicoli in svio oltre che dal gelo; collocare 
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inoltre, in corrispondenza di ciascun by-pass, gli attacchi UNI 70 previsti all’interno 
del by-pass stesso posizionandoli a parete esternamente al luogo sicuro; 

34. rendere disponibili per i Vigili del Fuoco dispositivi di “collo di cigno”, da disporre 
almeno ad ogni imbocco e in ogni by-pass all’interno della galleria; 

35. sostituire gli attacchi di mandata per autopompe di tipo DN 100 con attacchi di tipo 
DN 70; 

36. assicurare che le radio in dotazione fornite dal Gestore ai Vigili del fuoco siano in 
condizione di poter comunicare anche con i Laboratori INFN e direttamente con la 
Centrale operativa di Assergi al fine di garantire l’immediatezza degli interventi sugli 
impianti di sicurezza; assicurare altresì la ripetizione all’interno della galleria del 
segnale radio dei Vigili del fuoco perché sia possibile la comunicazione anche 
dall’interno della galleria con le altre strutture dei Vigili del fuoco stessi;  

37. predisporre agli imbocchi delle gallerie postazioni con dotazioni antincendio (sostanze 
schiumogene di supporto la cui consistenza dovrà essere concordata con il locale 
Comando VVF); 

38. installare telecamere per la sorveglianza anche agli sbocchi dei fornici; 
39. prevedere la possibilità di interrompere le ritrasmissioni radio degli eventuali canali 

destinati agli utenti della galleria, per diffondere messaggi di emergenza ai sensi del 
capo 2.16.2 dell’Allegato 2 del Decreto; 

40. valutare, come proposto dall’analista del rischio, la fattibilità tecnico-economica di un 
collegamento pedonale tra l’uscita dei Laboratori INFN e uno dei by-pass prospicenti; 
in questo modo si permetterebbe, in caso di evento nel fornice sx, l’esodo del personale 
dei laboratori direttamente verso il fornice dx; 

41. valutare, come proposto dall’analista del rischio, la fattibilità di posizionare una 
squadra di intervento antincendio all’interno dei Laboratori INFN che, mediante 
l’utilizzo di idoneo by-pass, sia in grado di raggiungere tempestivamente anche il 
fornice dx in caso di emergenza; 

42. aggiornare il Parere dell’Esperto terzo con l’esplicito riferimento all’adeguatezza del 
Piano di manutenzione, del Piano di monitoraggio e del Piano di controllo in esercizio 
di cui alla Circolare della Commissione n. 421 del 28 gennaio 2008; l’Esperto terzo 
deve essere un soggetto funzionalmente indipendente dai redattori del progetto 
dell’opera nonché del progetto della sicurezza della galleria su cui esprime il proprio 
parere ai sensi della Circolare della Commissione prot. 9159, del 25 novembre 2020; 

43. aggiornare il Parere del Responsabile della sicurezza con l’esplicito riferimento 
all’adeguatezza del Piano di manutenzione, del Piano di monitoraggio, del Piano di 
controllo in esercizio e del Piano di gestione dell’emergenza di cui alla Circolare della 
Commissione n. 421 del 28 gennaio 2008; 

44. tenere conto, nella progettazione delle opere per l’adeguamento, delle condizioni 
strutturali dei rivestimenti della galleria. 

Per quanto concerne la gestione e la manutenzione, il Gestore deve: 

45. portare avanti l’attività di aggiornamento del piano congiunto di gestione 
dell’emergenza tra il Gestore e i Laboratori INFN al fine di favorire la definizione di 
procedure condivise e i responsabili dell’attivazione delle stesse da attuare in caso di 
evento rilevante; 

46. aggiornare il Piano di emergenza esterno; 
47. riportare i tempi effettivi d’intervento dei mezzi di soccorso, intendendo i tempi 
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necessari ai servizi di pronto intervento per raggiungere i fornici della galleria e non 
gli svincoli presenti in prossimità della stessa; tali tempi devono essere verificati 
mediante esercitazioni periodiche e devono essere riportati correttamente nel Piano di 
gestione dell’emergenza; 

48. aggiornare il Piano di gestione dell’emergenza che dovrà essere coerente con le 
procedure necessarie per rispondere alle esigenze in condizioni di emergenza 
relativamente a tutte le tipologie di evento che possono verificarsi in galleria, 
considerando anche la compresenza dei Laboratori INFN, con particolare riferimento 
alla presenza anche delle persone con mobilità ridotta e delle persone disabili e dovrà 
curare i percorsi e le procedure di esodo delle persone con mobilità ridotta in relazione 
alla configurazione della galleria, rilevando in particolare che il marciapiede presente 
ha una larghezza <0,90 m e la galleria è sprovvista di corsia di emergenza; il Piano di 
gestione dell’emergenza dovrà, inoltre, contenere l’indicazione dei percorsi alternativi 
da attivare in caso di chiusura della galleria e la procedura specifica riguardo l’utilizzo 
dei dispositivi per il comando manuale della ventilazione meccanica ad uso dei Vigili 
del Fuoco, posti all’esterno della galleria; 

49. inserire nel Piano di gestione dell’emergenza le procedure di uso dei varchi nello 
spartitraffico, in accordo con quanto espresso dalla Circolare della Commissione n. 
9285 dell’11 ottobre 2021; 

50. documentare la condivisione del Piano di gestione dell’emergenza con i Servizi di 
pronto intervento e verificare i tempi d’intervento e la provenienza dei mezzi dei servizi 
di soccorso nell’ambito delle esercitazioni programmate; 

51. redigere il Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti e un Piano di 
monitoraggio e controllo, avendo cura tra l’altro, di prevedere il controllo sistematico 
di funzionalità e la manutenzione periodica delle porte dei by-pass e della condotta di 
ventilazione per i Laboratori INFN. 

Si rammentano, tra gli altri, gli adempimenti richiesti: 
- dal D.P.R. del 1° agosto 2011 n. 151; 
- dall’Allegato 4, capo 5, del Decreto: 

“Il Gestore della galleria e i servizi di pronto intervento organizzano, in collaborazione 
con il Responsabile della sicurezza, esercitazioni periodiche comuni per il personale della 
galleria e i servizi di pronto intervento”; 

- dall’articolo 4, comma 7, del Decreto: 
a) effettuazione su base periodica delle prove, delle verifiche e dei controlli delle gallerie 

ed individuazione dei provvedimenti di sicurezza conseguenti; 
b) messa in atto di schemi organizzativi e operativi, inclusi i piani di intervento in caso di 

emergenza, per fornire formazione ed equipaggiamento ai servizi di pronto intervento; 
c) definizione delle procedure per la chiusura immediata di una galleria in caso di 

emergenza; 
d) attuazione delle misure previste per la riduzione dei rischi. 

Inoltre, si rammenta che sono ascritte esclusivamente al Gestore, ai sensi del Decreto legislativo 
del 30 aprile 1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”, le responsabilità e i compiti specifici 
connessi alla gestione in sicurezza della circolazione e della manutenzione dell’infrastruttura 
stradale (comprese pertanto le relative gallerie):  

- articolo 14, comma 1: 
“Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della 
circolazione, provvedono: 
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a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, 
nonché delle attrezzature, impianti e servizi; 

b) al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; 
c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta”.  

- articolo 6, comma 4:  
a) “disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di 

tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per 
urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad 
esigenze di carattere tecnico; 

b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per 
ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle 
esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade”. 

La presente sarà trasmessa, per il tramite dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e 
delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, al Gestore, al Responsabile della sicurezza della 
galleria, alla Direzione generale per le strade e le autostrade, l’alta sorveglianza sulle infrastrutture 
stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti e alla Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale 
dei Vigili del fuoco. 

-  

https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=13&id_cat=-1&id_doc=14352
https://trasparenza.mit.gov.it/index.php?id_oggetto=13&id_cat=-1&id_doc=14352
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