
Un modello per lôanalisi delle 

cause degli incidenti ferroviari

ÅAmedeo Gargiulo (gi¨ Direttore dellôAgenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie)

ÅGiuseppe Loprencipe (Università di Roma La Sapienza)

ÅSimone Mazzotta (Università di Roma La Sapienza)

ÅGiuliano Rossi (Università di Roma La Sapienza)

ÅLuigi Tatarelli (Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie)



11/12/2018 Pagina 2Un modello per lôanalisi delle cause degli incidenti 

ferroviari

Introduzione ed obiettivi

Il presentelavoro ha implementatouna proceduraper individuare,
medianteƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻdi metodi logici grafici esperti (analisiad Albero
delleCause,RootCauseAnalysis),ƭΩŀƳōƛǘƻdi prevenzioneefficacedi
eventi pericolosi qualificati come cause generatrici di incidenti
ferroviari. Il riconoscimentodegli ambiti di prevenzioneefficace
individua, di conseguenza,ƭΩŀƳōƛǘƻdelle responsabilitàgestionali
riferibili a G.I. e I.F.
[Ωŀƴŀƭƛǎƛè stata applicata soltanto ad una particolare tipologia di
incidente(il deragliamento)ma la metodologiapropostasi prestaad
essereapplicataancheallealtre tipologiedi incidenti.
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Direttiva 2004/49/CE del 

parlamento europeo e del 

consiglio del 29 aprile 2004

Decreto legislativo 10 agosto 

2007, n° 162

Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti 28 

ottobre 2005

Prot. 1450/2015/DIGIFEMA

Direttiva 2016/798 del 

parlamento europeo e del 

consiglio del 11 maggio 2016

Definizione di incidente e casistiche: fonti
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Fonte relazioni: Banca dati ERAIL
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25/04/2017 Trains collision Section between Bressanone and Fortezza Italy

12/07/2016 Trains collision Line Bari - Barletta, track section between Andria and Corato Italy

30/06/2015 Level crossing accident Line Macomer - Cagliari, LC km 140+487 Italy

16/02/2015 Trains collision Rubiera Italy

17/12/2014 Trains collision Villadossola Italy

25/02/2014 Level crossing accident LC km 65+637 line Cremona - Mantova Italy

01/12/2013 Train derailment km 10+200 line Foggia - Metaponto Italy

07/11/2013 Level crossing accident km 16+279, line Lecco - Bergamo Italy

25/06/2013 Train derailment Formia-Gaeta Italy

12/05/2013 Level crossing accident LC km 37+474 Castello di Godego, line Venezia - Bassano del Grappa Italy

24/11/2012 Level crossing accident Rossano Italy

24/09/2012 Level crossing accident route Bari - Brindisi Italy

14/07/2012 Train derailment PM Lavino Italy

06/06/2012 Train derailment Line Verona - Brennero, Bressanone station, track n°2 Italy

26/04/2012 Train derailment Roma Termini station Italy

31/03/2012 Train derailment Line Sapri - Battipaglia, Policastro station Italy

29/02/2012 Level crossing accident Line Ferrara - Rimini, section Ravenna - Classe, level crossing km 73+423 Italy

22/11/2011 Train derailment
Open line between PM Feroleto and Marcellinara, line Lamezia Terme C.le - 

Catanzaro Lido
Italy

15/01/2011 Train derailment Villa San Giovanni (RC) Italy

29/06/2009 Train derailment line Livorno - La Spezia, Viareggio station Italy
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Incidenti ferroviaria analizzati (estratto banca dati ERAIL) 
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IL DERAGLIAMENTO DI TRENO

perdita duratura del contatto di almeno una ruota del veicolo ferroviario 

con la superficie di scorrimento della testa della rotaia 
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Deragliamenti di treni in Italia (fonte ANSF - Rapporto 
annuale sulla sicurezza delle ferrovie anno 2017) 
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I DERAGLIAMENTI, PER CAUSA, DIVISI IN 3 CATEGORIE:

- Deragliamenti causati da una rottura allôinfrastruttura

- Deragliamenti causati da un guasto al materiale rotabile

- Deragliamenti causati da errori operativi

3 ALBERI DELLE CAUSE

- 91 cause

- A cui si aggiungono le tre cause che caratterizzano gli alberi

- 10 sono eventi primari

- Base: alberi delle cause dello studio DNT: Assessment of freight train derailment

risk reduction measures: Report for European Railway Agency (2011)
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Albero delle cause: Rotabili
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Albero delle cause: 
Infrastruttura
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Albero delle cause: 
Errori operativi


