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Elementi  

Documentazione da produrre per la verifica della 
congruenza normativa 

DT DC DQ RP CT PM 

1. COMPATIBILITÀ TECNICA E FUNZIONALE 

Rispetto della sagoma  x x x    

Coefficiente di “souplesse”    x x  

Inscrizione in curva e sicurezza di marcia contro lo svio a bassa 
velocità 

x x  x   

Comportamento dinamico  x     

Carri-Sicurezza di circolazione (Fiche UIC 530-2)  x     

Cacciapietre x  x    

Cacciaostacoli x  x    

Massa per asse e ripartizione dei carichi sugli assi/ruote   x  x x  

Dispositivo di lubrificazione dei bordini  x  x    

Ruote: caratteristiche geometriche e profili  x x x   x 

Sale montate x x x   x 

a) ruote (cerchiate e/o monoblocco)  x x x x x 

b) assili  x x  x x 

c) cuscinetti e boccole  x x x x x 

Carrelli e materiali utilizzati  x x x x x x 

Equipaggiamento elettrico x x  x   

Mezzi politensione  x x     

Pantografo x x    x 

Funzionamento dei circuiti di binario  x     

Distanza tra gli assi   x    

Correnti armoniche, sistemi di segnalamento e perturbazione del 
funzionamento delle apparecchiature dei PL automatici 

x      

Rilevatori boccole calde   x    

Apparecchiature di bordo per la sicurezza della condotta dei treni x x    x 

Apparecchiature complementari per rotabili da impiegare a velo-
cità > 200 km/h 

x     x 

Apparecchiature di comunicazione terra-treno x     x 

Sistemi frenanti e componenti x x    x 

Serbatoi ad aria compressa  x     

Prestazioni di frenatura  x     

Contrassegni ed iscrizioni esterni  x x    

Organi di trazione e repulsione x x x   x 

Recupero dei rotabili x x     
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Caratteristica meccanica x x     

Altre apparecchiature x x     
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2. SICUREZZA DELLE PERSONE ED AMBIENTE  

Visibilità esterna del rotabile x      

Segnalazioni acustiche  x     

Organi di sicurezza dei circuiti elettrici e loro messa a terra x x    x 

Accoppiamento e disaccoppiamento dei rotabili  x     

Resistenza del telaio (cassa e strutture portanti) x x x x x x 

Lotta al fuoco x x  x   

Cabine di guida  x     

Compartimenti non accessibili ai viaggiatori  x     

Porte x x    x 

Evacuazione del veicolo in caso di emergenza x x     

Dotazioni di bordo x x     

Attrezzature per la ristorazione x x     

Contrassegni, pittogrammi ed iscrizioni interni  x x    

Impianti di riscaldamento, di climatizzazione e di ventilazione x x     

Dimensioni dei sedili (ergonomia) e dei corridoi x x x    

Impianti di diffusione sonora e di visualizzazione informazioni x x     

Apparecchiature speciali per portatori di handicap X x     

Rumore  x     

Perturbazioni elettromagnetiche  x     

Polluzione  x      

Gas di scappamento  x     

Materiali vietati  x     
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Caratteristiche del rumore interno alle cabine di guida  x     

Variazione di pressione in Galleria all’interno del treno  x     
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Variazione di pressione in Galleria all’esterno del treno   x     

Effetti aerodinamici del treno all’aria aperta  x     

Effetti dei venti trasversali  x     

Lunghezza massima dei treni   x    

 


